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La gamme de produits en stock
Formes de livraison

Brasures faibles Brasures
moyennes

Brasures
fortes

Brasures en  
pâte extra faibles

Brasures en  
pâte faibles

Brasures en 
pâte moyennes

Brasures en 
pâte fortes

Titre -/000 Couleur Densité 
(g /cm3)

Dureté 
recuit
HV 5/30

Intervalle
de fusion 

(C°)

Riblons Fils
1,0 mm

Fils
octogonal
5,3 mm

Plaques
0,5 mm

Plaques
1,0/2,0  
mm

Titre -/000 Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Réf. TT
(C°)

Alliages or jaune et or rouge 14 carats Brasures or jaune et or rouge 14 carats

585 GG 13 sans Zn jaune pâle 14,1 135 880 – 820 585 GG 13 2450 740 2440 775 2430 815 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 15 jaune pâle 14,1 125 880 – 835 585 GG 15 2450 740 2440 775 2430 815 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 18 jaune 13,3 140 825 – 790 585 GG 18 x 2450 740 2440 775 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 19 jaune soutenu « Hamilton » 13,7 160 850 – 810 585 GG 19 x 2450 740 2440 775 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 RS 28 rosé 13,2 120 910 – 875  585 RS 28 x x x x CF 14KPS 730 x CF 14KRH 780

585 RT 29 rouge 12,9 100 935 – 920 585 RT 29 x x x x CF 14KPS 730 x CF 14KRH 780

Alliages or jaune et or rouge 18 carats Brasures or jaune et or rouge 18 carats

751 GG 14 sans Zn jaune 2N 15,4 130 920 – 880 751 GG 14 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 16 jaune 2N 15,4 130 920 – 880 751 GG 16 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 21 sans Zn jaune soutenu 3N 15,3 145 920 – 880 751 GG 21 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 24 jaune soutenu 3N 15,3 140 920 – 880 751 GG 24 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 RS 30 rosé 4N 14,9 170 880 – 860 751 RS 30 x x x x CF 18KPS 710 CF 18KRM2 790 x

751 RT 32 rouge 5N 15,4 180 900 – 875 751 RT 32 x 1100 800 1090 880 x CF 18KPS 710 CF 18KRM2 790 x

Alliages or jaune titre > 760 ‰ Brasures or jaune 22 - 24 carats

900 GG 10 jaune soutenu 17,6 65 990 – 950 900 GG 10 x 23022 870 23021 915 x CF 22KYES 810 x x

Alliages or gris 14 carats Brasures or gris 14 carats

585 WG 11 Teneur en Pd 10% 14,9 80 1130 – 1050  585 WG 11 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

585 WG 30 Teneur en Pd 16% 14,6 135 1090 – 890 585 WG 30 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

590 WG 10 Teneur en Pd 15% 14,5 170 1075 – 1000 590 WG 10 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

Alliages or gris 18 carats Brasures or gris 18 carats

751 WG 19 Teneur en Pd 10% 16,0 100 1180 – 1050 751 WG 19 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 14 Teneur en Pd 13% 15,7 125 1080 – 1040 751 WG 14 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 11 Teneur en Pd 14% 16,1 180 1090 – 1020 751 WG 11 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 38 Teneur en Pd 16% gris 15,8 135 1140 – 1060 751 WG 38 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

Alliages de palladium cehapall® Brasures palladium cehapall®

500 PD 10 gris foncé 11,1 90 1280 – 1200 500 PD 10 16740* 740 16720 950 16710 1110 x CF PDAG 880 CF PD 900 CF PDA 1000

950 PD 10 gris 11,7 85 1400 – 1340 950 PD 10 16740* 740 16720 950 16710 1110 x CF PDAG 880 CF PD 900 CF PDA 1000

Alliages de platine Brasures platine

950 PT 10 (Co) 20,2 150 1740 – 1730 950 PT 10 (Co) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

950 PT 11 (W) 21,3 155 1845 – 1830  950 PT 11 (W) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

960 PT 10 (Cu) 20,3 110 1745 – 1730 960 PT 10 (Cu) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

950 PT 31 20,6 160 1680 – 1640 950 PT 31 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

Brasure platine supplémentaire extra dur : 16665 1250 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

Alliages d’argent Brasures argent

935 AG 11 10,3 75 900 – 800
(+2,0/3,0) (+4,,0)

935 AG 11 40130 650 40010 740 40000 790 CF 56 650 CF 65 690 CF 70 730 CF 75 770

Tous les alliages mentionnés ci-dessus existent également dans d´autres formes de livraison.
N´hésitez pas à nous consulter. Ces produits sont livrés conformément à nos tolérances standards.

Largeurs de plaque : Au/Pt/Pd 10 à 90 mm, Ag 10 à 140 mm
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Alliages or jaune et or rouge 14 carats Brasures or jaune et or rouge 14 carats

585 GG 13 sans Zn jaune pâle 14,1 135 880 – 820 585 GG 13 2450 740 2440 775 2430 815 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 15 jaune pâle 14,1 125 880 – 835 585 GG 15 2450 740 2440 775 2430 815 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 18 jaune 13,3 140 825 – 790 585 GG 18 x 2450 740 2440 775 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 GG 19 jaune soutenu « Hamilton » 13,7 160 850 – 810 585 GG 19 x 2450 740 2440 775 CF 14KYES4 610 CF 14KYS 720 CF 14KYM 760 CF 14KYH 785

585 RS 28 rosé 13,2 120 910 – 875  585 RS 28 x x x x CF 14KPS 730 x CF 14KRH 780

585 RT 29 rouge 12,9 100 935 – 920 585 RT 29 x x x x CF 14KPS 730 x CF 14KRH 780

Alliages or jaune et or rouge 18 carats Brasures or jaune et or rouge 18 carats

751 GG 14 sans Zn jaune 2N 15,4 130 920 – 880 751 GG 14 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 16 jaune 2N 15,4 130 920 – 880 751 GG 16 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 21 sans Zn jaune soutenu 3N 15,3 145 920 – 880 751 GG 21 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 GG 24 jaune soutenu 3N 15,3 140 920 – 880 751 GG 24 2480 740 2470 790 2460 815 CF 18KYES2 630 CF 18KYS 735 CF 18KYM 763 CF 18KYMH 800

751 RS 30 rosé 4N 14,9 170 880 – 860 751 RS 30 x x x x CF 18KPS 710 CF 18KRM2 790 x

751 RT 32 rouge 5N 15,4 180 900 – 875 751 RT 32 x 1100 800 1090 880 x CF 18KPS 710 CF 18KRM2 790 x

Alliages or jaune titre > 760 ‰ Brasures or jaune 22 - 24 carats

900 GG 10 jaune soutenu 17,6 65 990 – 950 900 GG 10 x 23022 870 23021 915 x CF 22KYES 810 x x

Alliages or gris 14 carats Brasures or gris 14 carats

585 WG 11 Teneur en Pd 10% 14,9 80 1130 – 1050  585 WG 11 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

585 WG 30 Teneur en Pd 16% 14,6 135 1090 – 890 585 WG 30 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

590 WG 10 Teneur en Pd 15% 14,5 170 1075 – 1000 590 WG 10 15500* 740 15530 815 15540 860 CNF 14KWES 710 CNF 14KWS2 730 CNF 14KWM 770 CNF 14KWH 810

Alliages or gris 18 carats Brasures or gris 18 carats

751 WG 19 Teneur en Pd 10% 16,0 100 1180 – 1050 751 WG 19 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 14 Teneur en Pd 13% 15,7 125 1080 – 1040 751 WG 14 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 11 Teneur en Pd 14% 16,1 180 1090 – 1020 751 WG 11 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

751 WG 38 Teneur en Pd 16% gris 15,8 135 1140 – 1060 751 WG 38 15720 800 15800* 880 15650* 895 CNF 18KWES 750 CNF 18KWS2 770 CNF 18KWM 820 CNF 18KWH 870

Alliages de palladium cehapall® Brasures palladium cehapall®

500 PD 10 gris foncé 11,1 90 1280 – 1200 500 PD 10 16740* 740 16720 950 16710 1110 x CF PDAG 880 CF PD 900 CF PDA 1000

950 PD 10 gris 11,7 85 1400 – 1340 950 PD 10 16740* 740 16720 950 16710 1110 x CF PDAG 880 CF PD 900 CF PDA 1000

Alliages de platine Brasures platine

950 PT 10 (Co) 20,2 150 1740 – 1730 950 PT 10 (Co) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

950 PT 11 (W) 21,3 155 1845 – 1830  950 PT 11 (W) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

960 PT 10 (Cu) 20,3 110 1745 – 1730 960 PT 10 (Cu) 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

950 PT 31 20,6 160 1680 – 1640 950 PT 31 16640 950 16630 1080 16620 1235 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

Brasure platine supplémentaire extra dur : 16665 1250 x CF PTS 880 CF PTM 920 CF PDA 1000

Alliages d’argent Brasures argent

935 AG 11 10,3 75 900 – 800
(+2,0/3,0) (+4,,0)

935 AG 11 40130 650 40010 740 40000 790 CF 56 650 CF 65 690 CF 70 730 CF 75 770

* contient du nickelFormes de livraison des brasures or et platine : plaques 0,3 mm 
Formes de livraison des brasures argent : plaques 0,4 mm
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C.HAFNER GmbH + Co. KG
Gold- und Silberscheideanstalt
Maybachstraße 4
71299 Wimsheim · Allemagne
Téléphone +49 7044 90 333-0
info@c-hafner.de

Technologie des métaux précieux. 
Depuis plus de 175 ans.

C.HAFNER est l’ un des leaders européens dans la fourniture de pro-
duits et services liés à la technologie des métaux précieux. Entreprise 
familiale, nous misons sur des produits à la fois innovants et rentab-
les, la proximité avec nos clients et des standards environnementaux 
élevés. Par conviction et par tradition.

Recyclage de métaux précieux.
Performant et respectueux de l’ environnement.

Conforme aux standards technologiques et environnementaux les plus 
exigeants, le recyclage de métaux précieux de C.HAFNER se distingue 
par une grande rapidité d’ exécution. La transparence de nos processus 
constitue le fondement de la confiance que nous portent nos clients, à 
qui nous proposons nos prestations de service, financières et marketing. 


